
Masser: A natural way of living.

 Een interview met architect Michaël Bodart

U vergelijkt het beroep van architect met dat van kok. Welke ingrediënten 
hebt u nodig om een goede architecturale “huisschotel” te bereiden?

Michaël Bodart: “Luisterbereidheid, reflectie, verbeelding, integratie, een goed beheer en eerlijkheid.” We 
vertrekken dus vanuit de wensen van de bouwheer.”

Geïntegreerd homogeen volume.
Eigen woning van architect Michaël Bodart past door 

sobere vormgeving en materialisatie perfect in zijn 

natuurlijke omgeving.
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CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE

VERIFICATION DES PLANS:
TOUTES LES COTES SONT A VERIFIER PAR L'ENTREPRENEUR AVANT DEBUT DES TRAVAUX. TOUTE  ANOMALIE EST A COMMUNIQUER DE SUITE A LA DIRECTION
DES TRAVAUX.
CANALISATION: LA PROFONDEUR DE L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION DANS LA RUE EST A  VERIFIER  EN FONCTION DU PROJET AVANT DEBUT DES
TRAVAUX DE TERRASSEMENT. TOUTE  ANOMALIE EST A COMMUNIQUER DE SUITE A LA DIRECTION DES TRAVAUX.
MACONNERIE ET ELEMENTS EN B.A.:L'INGENIEUR RESPONSABLE DE LA STATIQUE DOIT INDIQUER LA NATURE ET LA QUALITE DES MACONNERIES, LA QUALITE ET
LES DIMENSIONS DES ELEMENTS EN B.A. ET LES  CHARGES ADMISSIBLES. LA PROFONDEUR DES FONDATIONS, L' EPAISSEUR, LA SECTION ET LE
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SAIGNEES ET PERCEMENTS:
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SANITAIRE ET D'ELECTRICITE.
LES PLANS DE PERMIS D' URBANISME NE PEUVENT SERVIR POUR LA REALISATION DE L' EDIFICE SUR CHANTIER
CHAQUE NOUVELLE REVISION ANNULE ET REMPLACE TOUS LES PLANS DIFFERENTS. LES COTES PRIMENT SUR LE DESSIN.
CE PLAN NE PEUT ÊTRE TRANSMIS A UN TIERS SANS L'AUTORISATION DE L'ARCHITECTE.
L'ENTREPRENEUR S'INTERDIT DE DEMARRER LES TRAVAUX SANS L'AUTORISATION DE L'ARCHITECTE.
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Project algemeen

Welke zijn de verwachtingen van de 
bouwheer in dit geval?

Michaël Bodart: “De woning is bestemd voor mezelf 
en mijn gezin met mijn vrouw en twee kinderen. We 
willen een goede integratie in de bestaande omgeving 
en voldoende leefruimte om ons in alle vrijheid met 
zijn vieren te bewegen in de woning. Verder willen we 
een lage-energiewoning met veel licht en een opti-
male relatie met buiten. We voorzien geen kelder 
omwille van een dichtbij gelegen waterloop. Op het 

gelijkvloers komt een garage voor twee auto’s, berg-
ruimtes ter vervanging van de kelder, een hall, zit-
ruimte, een eetruimte in verbinding met de keuken, 
washok en achterkeuken. Boven komen drie slaapka-
mers, twee badkamers, een bureauhoek en een poly-
valente ruimte.”

Type woning:      open bebouwing
Oplevering:      2014
Bouwmethode:     structuur met Ytong blokken (cellenbeton)
Oppervlakte bouwgrond:    ±1890 m2

Bewoonbare oppervlakte:    ±260 m2

Materialen:
 Buitenschrijnwerk en beglazing:  aluminium profi elen (Aliplast) met driedubbel glas
 Gevel:     zwarte leisteen, wit pleisterwerk, hout
Isolatie:     Ytong blokken 40 cm 
Verwarmingssysteem:    Masser warmtepomp
Productie warm water:   Boiler 300 liter verwarmd door thermodynamische   
      warmtepomp Masser Aqua 2
Ventilatiesysteem:    GMV dubbele fl ux
K-waard / Epeil:    K=30 en E=50
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Welke rol speelt de omgeving in dit 
ontwerp?

Michaël Bodart: ”Die is cruciaal. Het terrein is 
omgeven door de natuur en aan het water gelegen. 
Het is een hedendaags en sober ontwerp dat zichzelf 
door de toepassing van zwarte leisteen als een ho-
mogeen donker volume in de natuurlijke omgeving 
plaatst. De omgeving wordt onderlijnd door de ver-
ticale houten gevelafwerking van de garage met plat 
dak. Ook aan de achterkant is de omgeving prominent 
aanwezig: de grote raamoppervlaktes aan de achter-
kant minimaliseren de grens tussen binnen en buiten. 
Die vloeiende beweging van buiten naar binnen zet 
zich verder door in de indeling binnen en de relaties 
tussen de ruimtes.

Welke maatregelen neemt u om het 
energieverbruik te beperken?

Michaël Bodart: “Alles begint bij een goede isolatie. 
Vandaar dat we ook kiezen voor driedubbel glas. Dit 
laat ons toe een warmtepomp te installeren. In een 
lage-energiewoning haalt die namelijk zijn beste ren-
dement. Ventileren doen we met een GMV systeem 
met dubbele flux. Het Masser warmtepompsysteem is 
niet nieuw voor mij. Ik ken het al langer dan vandaag 
en heb het al aan meerdere van mijn klanten voorge-
steld. Het is volgens mij één van de beste systemen 
op vlak van prijs-kwaliteitsverhouding. Mijn vorige 

ervaringen met Masser waren zeer positief, en ik ver-
wacht nu niets anders.”

Hoe hebben uw klanten de samen-
werking met Masser ervaren?

Michaël Bodart: “Even positief als ikzelf. Het budget 
voor hun verwarming is onder controle en ze ervaren 
nu dagelijks het comfort van vloerverwarming. In de 
meeste gevallen lag de investering niet veel hoger dan 
die voor een condensatieketel op mazout of aardgas. 
Voor mijn eigen project verwacht ik dat mijn uitga-
ven voor een heel jaar verwarming en sanitair warm 
water samen het bedrag van 1.200 euro niet zullen 
overstijgen.

Wat zou u graag met dit project wil-
len bewijzen?

Michaël Bodart: “Dat hedendaagse sobere architec-
tuur zich perfect kan inpassen in een heel natuurlijke 
omgeving. Ik hoop ook dat dit project me in de toe-
komst nog zal helpen. Aangezien het over mijn eigen 
project gaat, moet ik me nu meer dan anders bekom-
meren om bepaalde details.”
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Oppervlakte captatieveld:      315 m2 
Oppervlakte vloerverwarming:      ±288 m2

Verwarmingsvermogen warmtepomp:     10.400 W
Elektrisch vermogen warmtepomp:     2.350 W
Geschat jaarlijks elektrisch verbruik van de warmtepomp:  7.000 kWh
Duur installatie captatienet tuin:     2 dagen
Duur installatie vloerverwarming:      2 dagen
Duur plaatsing warmtepomp:     1 dag

Onze toepassing op dit project

Masser is een Belgisch familiaal bedrijf dat al meer dan 60 jaar op de markt actief is met zelf ontwikkelde 
vooruitstrevende oplossingen die hun waarde bewezen hebben op het gebied van verwarming, water-
verwarming voor sanitair gebruik en ventilatie. Masser levert betrouwbaar en verzorgd werk dankzij zijn 
unieke en bewezen ervaring. 
Olivier Braekers: “Onze producten en werkprocedures beantwoorden aan de strengste Belgische en Eu-
ropese normen. De technische expertise en vakkennis van onze medewerkers staan borg voor onze be-
drijfsreputatie. Wij hebben al meer dan 100.000 systemen geïnstalleerd, tot grote tevredenheid van onze 
klanten. Masser is zo de onbetwiste Belgische marktleider en sectorreferentie op gebied van woningver-
warming met warmtepompen en aardwarmte voor particulieren. Gemiddeld plaatsen we meer dan 1.000 
installaties per jaar in België. Wij zijn dus een betrouwbare en degelijke partner voor uw project, en dat is 
een hele geruststelling voor u.”

100% Belgisch bedrijf op mensenmaat.

ATRIUM ARCHITECTES
21, Route de Neufchateau 
B-6720 Habay-la-Neuve Belgique
T +32 63 42 33 61 
Email : info@groupeatrium.net

Groupe ATRIUM sa.
71 Route de Luxembourg 
L-8440 Steinfort Luxembourg
T +352 26 58 31 41

Masser N.V. Heating & Ventilation Concepts
Dorenbaan 2-4    B 3071 Erps-Kwerps
T 02 520 26 91    F 02 520 28 47
info@masser.be    www.masser.be
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